PHILIPS 

RADIO 

F6X23A 






Bedieningsorganen 

be die nungs o rganc 

Organes de commande 


Organes de mando 

Volume control 


Volumeregelaar 

Lau tstarke regie r 

Controle de volume 

1 

Control de volumen 

Mains switch 

2 

lie tschakelaar 

Netzschalter 

Interr. de reseau 

2 

Interr. de red 

P.U. switch 

5 

?.U.-schakelaar 

PU-3chalter 

Comm, de P.U. 

5 

Conm. de P.U. 

L.W. switch 

4 

L.S.-schakelaar 

L7/-3chal ter 

Comm, de G.O. 

4 

Conm. de O.L. 

M.W. switch 

5 

M.G.-schakelaar 

MW-SchaIter 

Comm, de P.C. 

5 

Conm. de O.M. 

3. W. switch 

b 

H.G.-schakelaar 

K'.V-Schal ter 

Comm, de O.C. 

6 

Conia. de O.C. 

F.M. switch 

7 

-schakelaar 

'JkVr-Schalter 

Comm, de F.M. 

7 

Cgnm. de M.F. 

Tuning 

6 

Af stemming 

Abstirr.mung 

Syntonisation 

8 

Sintonia 

Mono switch i 

9 

V-onoschake laar 

Monoschalter 

Comm, mono 

9 

Conm. mono 

Stereo switch 

10 

otereoschakelaar 

Stereoschal ter 

Comm, stereo 

10 

Conm. de estereo 

Bass control 

11 

Lage-tonenregel. 

Bassregler 

Controle des graves 

11 1 

Reg. de bajas 

Treble control 1 

12 

iioge-tonenregel. 

Hoher.regler 

Controle des aigus 

12 

Reg. de altas 

Treble control 

15 

Iioge-tonenregel. 

Hohenregler 

Controle dee aigus 

15 

Reg. de altas 

Balance control 

1 A 

Balansregelaar 

Balanceregler 

Reg, de balance 

14 

Reg. de balances 




Specificatie 

Spezifikation 

Specification 


Especificacidn 

Loudspeaker 

2x AD370GAC (BOOll) 

Luidaorekers 

Lautsprecher 

Haut-parleura 

2x AD3700AM(800a) 

Altavoces 

I .F. 

452 kc/s A.M.) 
10.7 Kc/s (F.M.) 

K, ?. 

ZF 

K. F . 

452 kc/s i,A.M.) 
10.7 Mc/s (F.M.) 

F ♦ I. 

Mains volt¬ 
ages 

110-127-145 

165-220-245 V 

Netspanningen 

Ne taspannungcn 

Tensions de 

reseau 

110 - 127-145 
165 - 220-245 V 

Tensiones de 
red 

Consumption 

70 V? U.K.) 

75 w 

V e r b ru i k 

Verbrauch 

Consommation 

70 -.V (A.M.) 

75 * (F.M.) 

Consumo 

Dimensions 

1075^650x405 mm 
42 ^x 25 ^x 16 inch. 

Afne tingcn 

Abmessungen 

Dimensions 

1075x650x405 mm ! 
42^x25gXl6 inch. 

Dimensiones 

Record 

changer 

AC 1015-95 

Platenwisse- 

laar 

Platenwechs- 

ler 

Changeur de 
disques 

AG 1015-95 

Cambia-discos 


Wave ranges - Goligebicden - Yiell enb ereiche - G. mines A'ondes - Margenea de ondas Valves - 3uizen - RShren 


Tubes - Val villas 


L.X. 

- L.G. - LW 

- C.C. 

- O.L. • 

1150 

2000 a 

( 260 

- 150 

kc/s) 

31 

- ECC05 

B6 

- ECC8J 

K.W. 

- M.G. - KW 

- P.C, 

- O.M. 

105 

580 m 

(1620 

- 517 

kc/s) 

32 

- ECH81 

B7 

- EL84 

S.W. 

- K.G. - KX 

- O.C. 

- O.C. 

16.5 - 

50.0 m 

( ta.2 

- 5.95 

Me/s) 

B5 

34 

- EF89 

- EBF89 

B8 

39 

- E L84 

- E280 

F.M. 

- F.M. - UKW 

- F.M. 

- M.F. 

5.45 - 

5 m 

( 67-5 

- 100 

Me/s ) 

35 

- EAA^I 
L1+-L2 

BIO- EM80 
- 8024N/71 


(6,3 V-0,3 A) 
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R188 39 

Serv-o-mecum 

Push button 

Druktoets 

Trimming point 

Tri npurit 

Signal 

Sigriaa 1 

Trim 

Indication 

- a - 1 

Druck taste 

Trim punkt 

Signal 

Ahgleicher 

Ante:ge 

- a - 2 

louche poussoire 

loinl de rnglag 

Signal 

kdgier 

Inti i cati or. 

- a - 3 

lulsaior 

Pun to de ajusle 

Sena 1 

A juste sf* 

Indiesc ion 




452 kc. s via 
53000 pF gl32 

J2), £22, SI 8 ,SI 9 

Max. output 



} 

452 kc/s 

s, 

Kin. output 



5 

6.5 Kc/s 

3 1 3 , S 6 




7 

17 Kc/s 

026.C11 




5 

550 kc/s 

£15.37 




7 

1500 kc/s 

C27.C12 



4 


155,5 kc/s 

02),SO 



R. circuits 
H.?. kringen 
H.F. Kreise 
Circuits E.P. 
Circui'-us de 


87.5 Mc/s 67-5 Kc/s 

100 Mc/s 100 Me/s 


Connect two resistors Sluit parallel nan 


of 0.22 MU (1 i*) in 
series across C49- 
Connect the diode- 
voltmeter (D.V.) be- 


C49 twee in 3erie ge- 
sohakRldc weorctsr.don 
van 0,22 M2 (l <f>). 
Sluit diodevoltr.eter 


tween the junction of (D.V.) aan tu3sen het 


the two resistors, 
and the junction 

Hi?, 047. 


knooppunt van deze 
weerstanden en het 
knooppunt R17» C47> 


Parallel an C49 zwei 
in Serie geschaltete 
Widerotande von 0 . 22 KQ 
(1 $) anschliessen. 

Has Diodevoltmeter 
zwischen den Knoten- 
punkt dieser #ider- 
stande und den Knoten- 
punkt R 17 , C 47 an- 

schlie 3 sen. 


Connecter en parallels Conectese dos resis- 
sur C49 deux resistar.- tenciae conectadas en 
cog connsctees en serie aerie de 0,22 M2 (1 %) 
de 0,22 M2 (1 $). Con- en paralelo a C49- 
necter le voltmetre Conectese el voltimetro 

electronioue (D.V.) de diode (D.V.) entre 
entre le noeud de ces el empalme de sslas 


resistances el le 
noeud R 1 7« C 47 . 


resistencias y el 
empalme R17, C47. 


Remove the resistors 
of 0,22 MU and con¬ 
nect the diorievolt- 
treter (D.V, ) again 

across C49 (in serie 

with 0.1 MU). 


Verwijder de weer- Die tfideratande von 

3 tarden van 0,22 MU 0,2? MU entfernen und 
en sluit de diodevolt- das Diodevoltmeter 
meter aan over C 49 wieder iiber C 49 an- 
(in serie met 0,1 Mu), schliessen (in Serie 
mit 0,1 MQ). 


Enlever les resistan¬ 
ces de 0,22 MU et con¬ 
necter le voltmetre 
electronique (D.V.) a 
nouveau sur C 49 (en 
s^rie avec 0,1 MU). 


liuitenae la3 re3i3ter.- 
cias de C,22 MU y vu4l- 
vase a condctar el 
voltimetro de diode 
(D.V.) sobre C49 (en 
serie con 0,1 M2). 
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F.K. Unit 

Unitrf F.M. 
U.K.V. Xlnhvit 
Onid*d d« H.r. 



































































